
 

 

 

 

3. IP vaizdo stebėjimo kameros laiko ir datos keitimas 
3.1. Naudodami Internet Explorer naršyklę, prisijunkite prie kameros meniu (kaip tai padaryti rasti 

galite DUK instrukcijoje nr.1). Šiame meniu paspauskite „Configuration“           Svarbu! Naudojant 

kitą naršyklę, meniu gali funkcionuoti ne taip kaip turėtų 

 
3.2. Pasirinkite „System“ kategoriją, tuomet „System Configuration“ skiltį ir „Time Settings“ kortelę 

 
3.3. Matome, kad yra trys būdai nustatyti laikui: pagal internetinį laiko serverį, rankiniu būdu ir 

sinchronizuoti su kompiuterio laiku (dabartinis kameros laikas nurodytas „Time in Camera“ 

skiltyje) 

3.3.1. Norėdami nustatyti laiką pagal internetinį laiko serverį, pažymėkite „NTP“ ir tuomet 

pasirinkite laiko zoną „Time Zone“ skiltyje 

3.3.2. Norėdami rankiniu būdu nustatyti laiką, pažymėkite „Set Manually“ ir tuomet „Time 

Settings“ skiltyje suveskite datą bei pasirinkite laiką. 

3.3.3. Norėdami sinchronizuoti kameros laiką su jūsų kompiuterio laiku, pasirinkite „Synchronize 

with computer time“ 

3.4. Nustatę laiką, paspauskite „Save“ mygtuką 



 

 

3.5. Pasirodys pranešimas, prašantis nustatymo patvirtinimo, spauskite „OK“ 

 
3.6. Nustatymas atliktas, galite uždaryti naršyklės langą 


