PYRAMID

Vaizdo stebéjimo sistemos

4. XVR/NVR laiko ir datos keitimas

4.1. Laiko ir datos keitimas naudojant kompiuter;j
4.1.1. Naudodami Internet Explorer narsykle, prisijunkite prie jraSymo jrengino meniu
(kaip tai padaryti rasti galite DUK instrukcijoje nr.1). Siame meniu paspauskite
»,Configuration”
Svarbu! Naudojant kitg narsykle, meniu gali funkcionuoti ne taip kaip turéty

Live View Playback Configuration
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4.1.2. Toliau pasirinkite ,System“ kategorijg, ,,General“ skiltj ir ,Date” kortele

Live View Playback configuration
# Local Config Device Setting 3 Date Dst
® Ccamera Set dateftime manually
[E Record Date/Time 2018-08-07 12 [~v] 33 [v] 17 [v]
Q - [[] Synchronize with the computer  2018-08-07 12°37 31
[ Receive dateftime form NTP
L) 1.system NTP Server time.windows.com
2 .General Time Zone GMT+00 Dublin, Edinburgh, London, Lisbon, Monrovia, Casabi[ V]
Network NTP Port 123
Exception NTP Interval{Min) 10
User Date Format Year Month Day V]
Channel Config Date Separator ﬂ
Local Alamm Time Format 24Hour ﬂ
(@ Maintain Channel Check Time
Select Al
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Save

4.1.3. Matome, kad yra trys budai nustatyti laikui: pagal internetinj laiko serverj, rankiniu
bldu ir sinchronizuoti su kompiuterio laiku
4.1.3.1. Norédami nustatyti laikg pagal internetinj laiko serverj, pazymékite ,NTP“
ir tuomet pasirinkite laiko zong ,Time Zone“ skiltyje
4.1.3.2. Norédami rankiniu badu nustatyti laikg, pazymeékite ,Set date/time
Manually” ir tuomet ,Date/Time" skiltyje suveskite datg bei pasirinkite
laika.
4.1.3.3. Norédami sinchronizuoti jraSymo jrenginio laikg su jusy kompiuterio laiku,
pasirinkite ,Synchronize with the computer”
4.1.4. Nustate laika, paspauskite ,Save” mygtuka
4.1.5. Pamate pranesimg, kad laikas buvo sékmingai nustatytas, galite uzdaryti narsyklés

langa



Save successiullyl

4.2. laiko ir datos keitimas per jraSymo jrenginj

admin slaptaZzodis yra 12345) paspauskite ,Login”“
User Login

English

Login Close

Forget password

pasirinkite ,Menu”

a Men(y




4.2.3. PasirodZiusiame meniu pasirinkite ,Configuration”

"

.

HDD

Export

T L& O

Camera Configuration Maintenance Shutdown

System date/time,network, display,exception,user setup,channel config,local alarm.

4.2.4. Toliau rinkités ,General” kategorijg ir ,Date Settings“ kortele

Device Settings Date Settings

: Set date/time manuall
» Network e y

Date/time

Date format

4.2.5. Matome, kad yra du budai nustatyti laikui: pagal internetinj laiko serverj ir rankiniu

badu
4.2.5.1. Norédami nustatyti laikg pagal internetinj laiko serverj, pazymékite
»Receive date/time from NTP“ ir tuomet pasirinkite laiko zong , Time
zone“ skiltyje
4.2.5.2. Norédami rankiniu badu nustatyti laikg, pazymékite ,Set date/time
manually” ir tuomet ,, Date/time” skiltyje suveskite datg bei laikg
4.2.6. Atlike nustatymus, paspauskite ,Apply“ mygtuka
4.2.7. Norédami uzdaryti nustatymy meniu, du kartus nuspauskite desinjjj pelés klavisg



