
 

 

 

 

9. Kaip pridėti Longse IP vaizdo stebėjimo kamerą prie 

Longse įrašymo įrenginio 
9.1. Naudodami Internet Explorer naršyklę, prisijunkite prie kameros meniu (kaip tai padaryti 

rasti galite DUK instrukcijoje nr.1). Šiame meniu paspauskite „Configuration“  

 
9.2. Toliau pasirinkite „Camera“ kategoriją ir „Add Camera“ skiltį, čia matysite visas kameras, 

kurios yra pridėtos prie įrašymo įrenginio. Norėdami pridėti naują kamerą, paspauskite 

mygtuką „Add“ 

 
9.3. Pasirodžiusiame lange, matysite visas kameras, kurios yra tame pačiame tinkle kaip ir 

kamera. Naudodami SearchTool, susiraskite norimą pridėti kamerą (kaip tai padaryti 

aprašyta 1-oje DUK instrukcijoje). Susiradę kamerą sąraše, uždėkite prie jos varnelę ir 

papsauskite „add“. Jei sąraše kameros nematote, paspauskite mygtuką „Search“. Jei ir tai 

nepadeda, įsitikinkite, kad kamera ir įrašymo įrenginys yra tame pačiame tinkle ir ar viskas 

sujungta tvarkingai 



 

 

 
9.4. Paspaudus mygtuką, pasirodys krovimo animacija, jai pasibaigus paspauskite mygtuką 

„Cancel“ 
9.5. Jūsų kamera pridėta prie įrašymo įrenginio, ją jau galima matyti ir įrašymo įrenginys jau 

įrašnėja jos vaizdą. Galite išjungti naršyklės langą 

 


