
WiFi kameros pridėjimas prie įrašymo įrenginio  

Tik WIFI palaikantiems įrašymo įrenginiams ir kameroms, kurios skirtos sujungimui tiesiai su WIFI įrašymo 

įrenginiu. 

 

1. Pirma prijunkite savo įrašymo įrenginį HDMI arba VGA kabeliu prie TV ar monitoriaus ir prijunkite 

kompiuterinę pelę į USB lizdą.  

 
2. Prijunkite savo wifi kamerą prie maitinimo šaltinio .  

 
3. Spustelėję dešinį pelės klavišą išskleisite pagrindinį įrašymo įrenginio meniu. Ten pasirinkite laukelį 

pavadinimu „Camera“.  

  



4. Pasirinkę laukelį „Camera“ kiek žemiau kairėje pusėje rasite funkciją pavadinimu „Wireless code add“, ją 

pasirinkite.  

5. Paspaudus „Wireless code add“ prieikite prie kameros , paimkite antrąjį laido išsišakojimą ir atidarius 

dangtelį nuspaudę laikykite ten esantį mygtuką 10-15 sekundžių, kol pradės blyksėti infraraudonųjų 

spindulių lemputės esančios prie kameros objektyvo. 

  
6. Po lempučių blyksėjimo gali tekti palaukti 1-2 minutes, kol kamera prisidės. Prisidėjus kamerai saraše 

pamatysite įrenginių pagausėjimą. Tokiu atveju galite spausdami dešinį klavišą išeiti iš meniu laukelio ir 

pradėti savo kameros naudojimą. 

 


