
 

 

Įrangos pridėjimas prie Bitvsion paskyros naudojantis statiniu įrangos IP adresu 

Informacija prieš atliekant šią procedūra: 

 Įrangos gamyklinis prisijungimo vardas: admin 

 Įrangos gamyklinis įrangos slaptažodis: NVR/XVR – 12345 ; IP kamerų – admin; 

 Įsitikinkite, jog Jus turite statinio IP adreso paslaugą, kuri yra įjungta modeme, prie kurio ir yra pajungta 

Jūsų naudojama stebėjimo įranga; 

 Būkite įsitikinę, jog atidarėte visus tinklo PORT‘us, kurie priskirti įrangai; 

Įrangos pridėjimas prie Jūsų Bitvision paskyros: 

Savo mobiliajame telefone atsidarome Bitvision programą. Atsidarius programai, patikriname ar esate 

prisijungę prie savo Bitvision paskyros (tą galite padaryti paspaudė žmogaus įkonėlę kairėje telefono ekrano 

pusėje (1). Jeigu esate prisijungę atliekame šiuos veiksmus (jeigu neesate, tuomet pirmiausiai prisijunkite arba 

užsiregistruokite): 

1. Paspauskite pagrindinio MENU įkoną; 

2. Paspauskite įrenginių valdymas; 

3. Paspauskite „+“ ženklą esanti apatinėje kairėje ekrano pusėje. 

  

 



 

 

4. Paspaudžiame „Pridėti įrenginį“; 

5. Pasirenkame „IP/DDNS/SN“; 

6. Jei prideta NVR/XVR įrenginį pasižymite šį punktą, jeigu IP kamerą, tuomet keisti nieko nereikia; 

7. Įvędame Jūsų pačių įrenginio sugalvotą pavadinimą; 

8. Įvędame statinį modemo, prie kurio pajungta įranga, IP adresą; 

9. Įvędame Portą (BITVISION), kurį prieš tai atidarėte savo interneto maršrutizatoriuje (dažniausiai būna 

6000); 

10. Įvędame įrenginio vartotojo vardą; 

11. Įvędame įrenginio slaptažodį; 

12. Jei pridedate NVR/XVR įrenginį įvęskite kiek kanalų turi Jūsų įrenginys, jeigu IP kamerą, tuomet keisti 

nieko nereikia; 

13. Spaudžiate „Išsaugoti“ 

 

 

 

 

 

 

 


