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Įrangos pridėjimas prie BitVision paskyros naudojantis įrangos serijiniu numeriu SN 

(rekomenduojamas būdas) 

 

Pridėti įrenginį prie BitVision galite tik tuomet, KAI PRIJUNGĖTE SAVO ĮRANGĄ PRIE INTERNETO MODEMO IR 

ELEKTROS TINKLO. 

Įrangos pridėjimas prie BitVision paskyros: 

Savo mobiliajame telefone atidarykite Bitvision programėlę. Patikrinkite ar esate prisijungę prie savo Bitvision paskyros (tą 

galite padaryti paspaudę žmogaus įkoną kairėje telefono ekrano pusėje (1)). Jeigu esate prisijungę (matote savo el.pašto 

adresą), atlikite šiuos veiksmus (jeigu nesate, tuomet pirmiausiai prisijunkite arba jei neturite paskyros, užsiregistruokite ir 

tada prisijunkite): 

1. Paspauskite pagrindinio MENU įkoną;  

2. Paspauskite Įrenginių valdymas. Paspauskite „+“ ženklą esanti apatinėje kairėje ekrano pusėje. 

3. Paspauskite Pridėti įrenginį; 

              
 

4. Pasirinkite  „SN Prisijungimas“; 

5. Nuskanuokite ant įrenginio ar jo dėžutės esančio lipduko QR kodą (suteikite telefonui leidimą fotografuoti). Jei 

nepavyksta nuskanuoti QR kodo, paspauskite viršuje esantį mygtuką Įvesti ir įveskite 13 skaitmenų SN kodą nuo 

įrenginio lipduko. 

Pastaba: jei jungiate kamerų sistemą su įrašymo įrenginiu, reikia skanuoti tik įrašymo įrenginio lipduką, kamerų 

nereikia.  
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6. Matomas Jūsų įrenginio Serijos numeris (SN) 

7. Įveskite įrangos prisijungimo vardą (admin) 

8. Įvedame įrangos prisijungimo slaptažodį. Gamyklinis slaptažodis įrašymo įrenginiams: 12345, IP kamerų: admin. 

Jei pakeitėte slaptažodį, veskite savo sukurtą slaptažodį. 

9. Įveskite Captcha kodą didžiosiomis raidėmis ir skaičiais (jį rasite ant įrenginio lipduko) jis susideda iš 6 simbolių.  

Pastaba: jei Bitvision neprašo įvesti Captcha kodo, reiškia, kad įrenginys nėra prisijungęs prie interneto tinklo. 

Tokiu atveju pirmiausia reikia prijungti prie interneto tinklo ir tinkamai nustatyti tinklo nustatymus.  

10. Spauskite Patvirtinti 

11. Įvedame savo sugalvotą įrenginio pavadinimą (pvz. Namai, Kiemas, ar bet koks jūsų sugalvotas pavadinimas) 

12. Pasirinkite grupę My devices 

13. Spauskite Pabaiga. Viskas įrenginys sėkmingai įtrauktas į jūsų paskyrą! 
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