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Įrangos pridėjimas prie iVMS320, naudojantis statinį IP adresą 

Atidarykite iVMS programą.  

1. Pasirinkite Įrenginių valdymas 

2. Paspauskite Pridėti įrenginius 

 

Dešinėje ekrano pusėje atsidaro naujas langelis. Jame įveskite: 

1. Savo įrangos IP adresą 

2. Įrangos Portą (prievadą). Gamyklinis 80 

3. Įrangos vartotojo vardą. Gamyklinis admin 

4. Įrangos slaptažodį. IP kamerų gamyklinis slaptažodis admin, įrašymo 

įrenginių - 12345 

5. Jei jungiate IP kamerą, nieko nekeiskite, palikite 1. Jei jungiate įrašymo 

įrenginį pirmiausia pasirinkite įrenginio tipą 6 žingsnyje. Tada grįžkite ir 5 lauke 

pasirinkite kiek kanalų yra įrašymo įrenginyje.  

6. Jeigu jungiate IP kamerą, pasirinkite Herospeed IPC. Jei jungiate Fish-eye 

tipo kamerą, pasirinkite Herospeed Fisheye. 

Jei jungiate NVR įrašymo įrenginį pažymėkite Herospeed NVR. Jei jungiate XVR 

įrašymo įrenginį, pasirinkite Herospeed XVR. Po įrašymo įrenginio tipo pasirinkimo 

grįžkite į 5 punktą ir nurodykite įrenginio kanalų skaičių.  

7. Spauskite „Pridėti“.  

Viską atlikus pamatysite užrašą Sėkmė.  

Pastaba: jei įrenginio nepavyko pridėti, dažniausios galimos priežastys: 

neteisingas IP adresas, maršrutizatoriuje nėra tinkamai nukreipti Portai, 

neteisingas slaptažodis, neteisingai nurodytas Protokolas. Patikrinkite nustatymus.  

8. Įrenginių sąraše matysite pridėtą savo įrenginį.  
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